原招标文件第二部分第五章“32.2 评分标准”现更正为：
	评审因素
	评审内容
	评分标准
	分 值

	报价部分
（30分）
	报价


	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价÷评标价）×30

a、评标委员会根据政府采购法相关规定，对有效投标、符合价格折扣条件的供应商，按照价格调整因素及比例进行报价调整，以调整后的价格作为供应商的评标价。

b、供应商投报产品均出自残疾人福利性单位或小型或微型企业(监狱企业视同小型微型企业)的，给予最后报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商所投产品均符合上述政策功能要求的，按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即评标价进行评标。

   评标价=供应商报价×（1-∑价格折扣幅度）

注：价格分计算保留小数点后二位。
	30分

	技术部分35分
	技术参数及响应
	供应商所投产品符合招标文件要求的得基础分15分；每有一项参数负偏离招标文件技术参数要求的，在15分的基础上扣2分，扣完为止。  
	15分

	
	系统展示方案
	供应商应根据对于采购需求中市县级公共文化供需服务系统的产品及功能理解，提供针对本项目系统完整的设计稿（要求图文并茂、系统完整的展示方案），根据展示方案的完整性、科学性、先进性、合理性在7-10分内打分。

明显不符合本项目特征的，此项不得分。
	10分

	
	技术实施方案

	供应商需按照本项目的采购需求，提供针对本项目的技术实施方案，思路清晰、系统合理、业务要求理解准确、完整，系统界面设计美观，易操作性强、功能全面实用，方案完整满足招标文件各项要求，评标委员会小组根据相应文件提供的方案在7-10分内酌情打分。

不符合本项目特征的，此项不得分。
	10分

	综合部分（35分）
	类似业绩 


	供应商或其所投公共文化供需系统生产厂家自2017年1月1日以来承担过的类似公共文化供需系统建设项目业绩的合同，每提供1项业绩合同得2分，最高得10分。

以上业绩资料需在投标文件中提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。
	10分

	
	供应商实力
	供应商具有CMMI认证证书，等级为五级的得2分，四级得1分，三级得0.5分，三级以下不得分。

供应商具有ITSS（信息技术服务运行维护标准符合性证书）一级得2分，二级得1分，三级得0.5分，其余不得分。

供应商同时具有质量管理体系认证9001、职业健康安全管理体系认证18001、环境管理体系认证14001证书，同时具有三个证书的得3分，缺一个扣2分，扣完为止。

 供应商具有信息系统安全集成服务一级证书得的2分，二级得1分，三级得0.5分。

供应商或其所投公共文化供需系统生产厂家具有国家版权局颁发的“文化云软件”方面的软件著作权登记证书的得3分，没有不得分。

供应商或其所投公共文化供需系统生产厂家具有国家版权局颁发的“文化供需管理”方面的软件著作权登记证书的得3分，没有不得分。
以上证书在投标文件中提供复印件并加盖公章，否则不得分。
	15分

	
	售后服务承诺及培训
	（1）评标委员会根据各供应商的售后服务方案、保障措施、响应时间、服务范围、应急处理方案、技术支持承诺以及质保期满后的售后服务的优劣，由评标委员会在0-2分内酌情打分；

（2）有详细、可行性强的培训方案，由评标委员会在0-2分内酌情打分；
	4分

	
	供货调试方案
	供应商提供所投设备的安装调试、检测、交工验收、培训计划等方案具体、详细、可行，有利于项目实施，且科学、合理，符合国家相关标准及规定的，按照优劣由评标委员会在0-2分内酌定。
	2分

	
	节能、环保产品
	供应商投报的产品属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，提供相关证书每项得0.5分，最多得1分。（0-1分）（属于国家强制采购产品除外） 
	1分

	
	综合评价
	评标委员会根据供应商的财务状况、信用等级、企业资信相关证书、所投设备的质量档次、品牌知名度、整体使用性能、针对本次采购货物提供证明文件的完整性以及其供应商的技术力量水平、售后服务情况、投标文件的制作及响应程度以及未量化的评标因素等内容进行综合评价，在0-3分内酌定。
	3分


原招标文件第三部分招标项目采购需求“二、采购清单”现更正为：
	序号
	项目
	技术说明
	数量

	1
	文化馆总分馆系统（升级）
	1、新增功能：【百姓点单】【云课堂】等；
2、实现：省、市、街道、社区四级产品构架体系，互联互通，共建共享
3、平台存储资源更新不少于4T

	1套

	2
	公共文化社会化主体优质活动购买
	1、引导社会力量参与公共文化服务，建立县级公共文化内容供给目录；
2、全面开展“订单式”“菜单式”服务，根据百姓点单，实现精准化配送；
3、按照“百姓点单、社会机构接单、政府买单”要求，开展“菜单式”服务、"订单式"采购；

4、活动配送地点为指定地点室内，每场活动时长不得少于1个小时；

5、配活动内容为艺术培训、特色活动、文化讲座等课程；
6、建立用户评价反馈机制

	200场

	3
	运营服务购买
	提供内容运营、平台运营、用户运营、市场推广等运营服务，建立长效的互联网运营机制
	1年

	
	
	开展群文活动单机位摄像机直播
	40场

	
	
	1、在指定地点开展面向基层群众地面推广服务；

2、每场地面服务人数不得少于3人；

3、每场地面服务文化馆云平台新增注册量不得少于100人
	20场

	
	
	1、H5网站运营：文化馆云平台、济源文化云平台；

2、网站代运营：文化馆PC端网站；
3、微信公众号代运营：济源市文化馆、济源市公共文化
	1年

	
	
	1、打造线上品牌直播课程目录；

2、线上品牌直播课程内容为乐器、舞蹈、声乐、书画、戏曲、手工、文学、讲座等课程；

3、建立用户评价反馈机制；
	100场

	4
	远程培训系统
	远程培训系统智能终端：
1、信号系统(HDMI)：4K@30fps/25fps, 1080P@60/50/30/25fps, 1080I@60/50fps, 720P@60/50fps
2、传感器类型：1/2.5英寸, CMOS, 有效像素：851万
3、扫描方式：逐行
4、镜头卡口类型：M12
5、镜头一：焦距: f=7.35mm, 水平视场角: 46°
6、镜头二(默认)：焦距: f=3.5mm, 水平视场角: 84°
7、镜头三：焦距: f=2.8mm, 水平视场角: 120°
8、自动对焦：支持
9、最低照度：0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
10、电子快门：1/30s ~ 1/10000s
11、白平衡：自动, 室内, 室外, 一键式, 手动
12、摄像机支架：标配阻尼旋转支架
13、数字降噪：2D, 3D数字降噪
14、背光补偿：支持
	17套

	5
	公共文化服务自助一体机
	1、处理器：IntelJ1800
2、系统内存：不小于4G
3、存储：不小于32G
4、支持操作系统：WINDOWS7/10
5、显示器：32寸LED液晶显示器，支持最大分辨率1920*1080
6、显示比例：16：9
7、触摸屏：多点触摸、电容式触摸屏
8、I/O接口：1个电源开关、1个RJ45网口、1个电源插口、2个USB接口
9、打印机：80热敏打印机、自动切纸
10、扫描：嵌入式二维码扫描模块
11、摄像头：500万变焦摄像头
12、NFC：嵌入式身份证识别陌模块
13、WIFI：支持2.4GWIFI802.11b/gn&外置IPEX2.4G天线
14、网口：10/100M自适应网卡
15、电源适配器：输入电压100~240V
16、运行环境0°C~40°C/20%~80%RH不凝结
17、存储环境-20°C~60°C/20%~85%RH不凝结
	4台

	6
	数字资源展示智能终端
	公共文化数字资源智能终端
CPU:Quad-core Cortex-A53，64-bit
GPU:ARM Mail-450MP2 GPU，ES1.1/2.0
视频硬解:4K 10bit 60fps H.265 decoder、4K 60fps H.264/VP9 decoder、1080P video decoder、1080P 30fps video encoders for H2.64/H2.65、DTVfunctions，include TS IF/Demux/PID filter/Descrambler
DDR3/4:2GB
内部存储器:8GB
电源输入接口:DC 5mm
外部usb接口数量：2
HDMI:1
以太口:10/100M/1000M
Wifi:2.4/5GHz双频无线
10、LR音频:耳机接口输出
11、2.4G射频遥控接收模块:1 
	17台

	
	
	◆数字资源展示智能终端设备
1、65寸大屏
2、LCD尺寸：65"
3、光源：LED背光
4、分辨率：3840*2160pixels
5、对比率：1200：1
6、色彩度：1.06Billon
7、CPU：Dual-core A73 and dual-core A53
8、CPU核心数：四核
9、GPU：G51MP
10、内部缓存容量（RAM）：3GB DDR3
11、内部缓存容量(ROM):32G
	16台

	7
	5G+AR直播厅
	虚拟合成系统：
1、实时2D/3D渲染，
2、实时后处理，效果，色彩校正，查找表，色度键控
3、高级3D图形：HDR，景深，阴影，反射，折射
4、虚拟演播室：
多个可编辑运动路径的虚拟摄像机
可自订虚拟摄影机及广播控制介面
现场演员的虚拟照明
现场演员实时投射阴影、反射、折射
5、以任意分辨率渲染，最高可达8K
6、多个同步视频输出到显示器，投影仪，LED墙等。通过HDMI/DVI/DisplayPort
7、直播直接输出到YouTube、Facebook和Twitch
8、通过HDMI/DVI、USB成像设备捕获多个同步视频输入，最高可达4K
9、多个同步输入视频/图像文件和图像序列
10、支持大多数流行的视频/图像和专业工作室格式
11、高度灵活的基于节点的图形编程接口
12、基于节点的实时场景编辑
13、基于实时曲线的时间轴和动画编辑
14、2D/3D对象和任何渲染参数都可以通过键控曲线动画
15、通过触摸屏、鼠标、键盘、GPIO、MIDI控制任何事件或渲染参数，
16、通过GPIO，MIDI控制来自轴测仪的附属设备，DMX/艺术网
17、可自定义的舞台/广播控制接口
18、可定制的触摸屏控制面
19、使用来自COLLADA或其他公司的材料和动画导入3D对象和场景FBXaximmetry格式
20、自定义材质/后处理着色器可以在基于节点的编辑器中创建
基于节点的粒子系统和效应器
21、映射：使用基于网格的失真和形状掩蔽到复杂曲面上的投影
22、楔石校正
23、使用边缘混合的多个投影仪创建全景视图
24、多投影/地图显示可以在编辑器中建模/预览
25、具有任意帧大小和帧速率的渲染
26、将输出记录到视频文件/图像序列中
	1套

	
	
	虚拟演播室场景
	5个

	
	
	监看显示器：
1、备类型：LED背光液晶显示器 - 27"
2、特性：USB 3.0集线器
3、面板类型：IPS
4、原始分辨率：4K 3840 x 2160 在 60 Hz
5、像素间距：0.1554 mm
6、亮度：350 cd/m²
7、对比度：1300:1
8、响应时间：8 ms（典型）；5 ms（灰色到灰色）
9、色彩支持：10.7亿色
10、输入连接器：HDMI, DisplayPort
	2台

	
	
	摄影机：
1、重量：约2110 g (机身)
2、约2500 g (带镜头罩、目镜杯、NP-F770 电池)
3、尺寸（宽 x 高 x 深）：
176.0×199.5×385.0 mm
4、(带附件 (镜头罩，目镜杯), 不包括手柄带，包括突出部分)
5、电源要求 
直流电输入: 8.4V, 电池: 7.2 V
6、功耗 
约7.5 W (记录时，使用寻像器和AVCHD 1080/50i FX模式)
7、约7.8 W (记录时，使用液晶屏和AVCHD 1080/50i FX模式)
8、电池运行时间 ：约240分。使用NP-F770电池
9、(记录时，使用液晶屏和AVCHD 1080/50i FX模式)
约. 440分。
10、(播放时，使用液晶屏和AVCHD 1080/50i FX模式)
11、录制格式（视频）：XAVC S HD : MPEG4-AVC/H264
4:2:0 Long profile
12、AVCHD : 兼容MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式
13、DV录制格式（音频） 
XAVC S HD : 线性PCM 2通道, 16比特, 48kHz
14、AVCHD : 线性PCM 通道, 16比特, 48 kHz / 杜比数字2通道, 16比
特, 48kHz
15、DV : 线性PCM 2通道, 16比特, 48 kHz
	1台

	
	
	200W LED聚光灯：
1、LED光源：单颗200W（单色温），寿命50000小时；
2、色   温：3200K-7200K 可控
3、光束角度：20°~65°线性调节 ；
4、显色指数：>97Ra ；
5、线性调光：无极性调光0~100%；
6，支持国际标准DMX512与手动调节
7、散热系统,静音散热，鳍片自然对流散热
	4个

	
	
	120W LED平板柔光灯：
1、光源规格：LED 贴片灯珠,寿命80000小时 ；
2、色　　温：CW6000K可选；
3、光斑角度：77° ；
4、显色指数：>93Ra ；
5、控制模式：DMX512与手动调节 ；
6、控制通道：1个控制通道 。
配件：标配平板灯45度格栅、扉页
	20个

	
	
	灯具控制台：
1、一个标准Art-Net输出口，可以同时输出5120个DMX通道，标配4个光电隔离标准DMX输出口（支持护展至10个DNX输出口）
2、5120个DMX通道，（Art-Net 直接支持5120通道，DMX输出口需扩展示能输出5120通道），可同时控制320台16个通道电脑灯
3、内署1200个灯位，最多可同时配接1200台电脑灯进行控制
4、最多可存储3000个素材和990个灯组
5、内建丰富分类通用和专用通道图形内效，允许自建内效图形，提供无限图形数量，可多内效叠加运行
6、全中文图形界面，支持自定义工作区和窗口，可保存工作区布局，窗口图标和字体可调节大小，支持图片命名和涂鸦效果命名
7、内置RGB调色取色板，支持回放全局时间和单属性时间
8、10个回放推杆，80个回放页，最多可存800个回放
9、支持回放占用模式和非占用模式，最多同时播放30个回放
10、单个回放最多支持存储100个程序步
11、面板配备3个集控编码器转轮
12、智能属性分页，单个电脑灯支持最多512个通道
13、Intel赛扬4核CPU，2G DDR3 1600内存，32G固态硬盘
14、基于linux完全自主研发软件控制系统，15.6寸IPS全视角高清电阻触摸屏，分辨率1920*1080，全背光按键和推杆设计，背光亮度可调
15、支持网络同步触发控制，自动运行
16、AC100-240V 50-60Hz
	1台

	
	
	调音台：
1、16个单声道输入（XLR+ TRS）
2、3立体声输入（TRS）
3、4个立体声FX回报
4、16路公交车
5、12混音输出（LR，单声道混音1-4，1-3立体声混音）
6、4 FX引擎
7、AES数字输出
8、800×480的触摸屏
9、dSNAKE远程音频端口
10、兼容ME个人混音系统
11、USB音频流
12、DAW MIDI控制
13、4静音组
14、内饰方面，极性，HPF门，插入，4波段PEQ，压缩和延迟上的所有输入
插入，1/3倍频程GEQ，压缩和延迟的主要LR和单声道混音输出
插入，4波段PEQ，压缩和延迟的立体声混音输出
	1台

	
	
	麦克风：
1、60 MHz带宽内有2400个可选频率
2、每个频段有多达47个兼容通道
3、轨道调谐滤波技术
4、联网自动频率选择
5、自动发射机设置（包含自定义组上传）
6、闪存可存储六个60频道自定义频率组
7、采用舒尔专利的“音频参考压缩扩展”技术
8、多功能位图式背光LCD显示屏
9、内置USB和以太网络兼容性
10、遥控天线
11、允许多达10个接收机级联共用一对天线
	3个

	
	
	返送

采用UHF频段传送立体声信号
	1套


